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デジタルノギス 
製品番号   DC-150 

取扱説明書  NO.2207 
このたびは「デジタルノギス」をお買い上げいただき、まことにありがとう 

ございます。 

■外径、内径、段差、深さの測定に 

■便利なオート電源 OFF 機能つき、無操作で約 5分後、自動電源OFF 

■ボタンを押すだけでゼロ点をセットできるので比較測定に 

■防水保護等級(IPX4) 防塵保護等級(IP5X) 

■製品をご使用される前に、取扱説明書をお読みいただき、 

理解していただいた上でご使用ください。 

■取扱説明書は、いつでも読めるように所定の場所に大切に 

保管してください。 

■万一、取扱説明書を紛失、汚損された場合、または保管用として別

途、取扱説明書をご入用の方は、弊社までお申しつけください。 

お買い求めの製品や取扱説明書の内容について、不明な点が 

ございましたら、お買い求めの販売店、または弊社営業所まで 

お問い合わせください。 

注意文の警告マークについて 
お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止する 

ため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。 

■説明内容を無視し、誤った使い方をしたときに生じる危険や損害を 

次の区分で表示し、説明しています。 

警告 
誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷

を負う可能性が想定される内容のご注意。 

注意 
誤った取り扱いをしたときに、使用者が損害を負う可能

性が想定される内容および物的損害が想定される内容

のご注意。 

尚、 注意に区分した事項でも、状況によっては重大な結果に 

結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載して

いますので、必ず守ってください。 

ご使用上の注意     （必ずお守りください） 
この製品は、測定工具です。 

この目的以外の作業には使用しないでください。 

警 告 

●電池の取り扱いに注意してください。 

○加熱、ショート、分解、改造などはしないでください。 

○電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、電池を 

取り出してください。 

○万一、電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。 

○その他、電池に記載されている注意事項をお守りください。 

注 意 

●外側測定部および内側測定部は、鋭利に尖っています。 

取扱いに注意してください。 

●予告なしに改良・仕様変更する場合があります。 

変更の場合、取扱説明書の内容が変わりますので、ご注意ください。 

 

各部の名称 

 
1.外側用測定面  2.段差測定面 3.内側用測定面 

4.止めネジ 5.表示部 6.本尺 

7.デプス基準面 8.デプスバー 9.電源ボタン 

10.ZERO ボタン 11.電池カバー  

電池の交換方法 
新品時、本体に電池は入っていません。 

以下の手順で電池を正しく入れてください。 

1.本体の電池カバーを矢印の方向に引っ張

り、取り外します。 

2.電池カバーの「＋」表示と、コイン電池の 

プラス側が接地するよう、嵌め込みます。 

3.電池と電池カバーを本体に差込みます。 

操作方法 
電源ON 電源ボタンを押す、もしくは表示部をスライドすることで、

電源が入ります。外側測定面を閉じた状態で「0.00mm」と

ならない場合、ZEROボタンを押してください。 

電源 OFF 電源ボタンを押す、もしくは無操作約 5分で電源が 

切れます。 

比較測定 比較する測定物を測定面に合わせ、ZERO ボタンを押し、

表示値を「0.00mm」にします。この状態で比較対象を測定

すると、比較測定が行えます。 

製品仕様 
器差 ±0.03mm 防塵保護等級 IP5X 

測定範囲 0～150mm 防水保護等級 IPX4 

最小読取値 0.01mm 最大応答速度 2.5m/s 

繰り返し精度 0.01mm 保管温度 -10～60℃ 

使用温度 0～40℃ 保管湿度 80%RH 以下 

使用電池 コイン形リチウム電池 CR2032 

保守・管理 
○使用前に必ず本尺の汚れ・ホコリ・水分を取り除いてください。 

○長期間使用しない場合は、防錆油を薄く散布して、湿度の少ない場所に

保管してください。 

○測定精度を保つため、定期的に検査の実施をおすすめします。 

※長期間使用により、測定面の摩耗した製品に関しては、検査を 

お受けできない場合があります。 

トラブルシューティング 
「ボタン操作に反応しない」、「表示値が変わらない」など発生した場合は、

一度電池を取り外して、30 秒後に入れ直してください。 

 

 


